CONViVIO VESPA — 6 HORAS DE RESISTENCIA 2008

B —- REGULAMENTO TECNICO

1- CLAUSULAS TECNICAS GERAIS

1.1 — VEICULOS ADMITIDOS

S6 podem ser participar no CONVIVIO VESPA — 6 HORAS DE RESISTENCIA 2008
scooters da marca Vespa.

1.2 — CLASSES DE VEICULOS EM PROVA

Todos os veiculos admitidos em prova terdo que se inscrever em uma das seguintes duas
classes:

Classe 1 — GERAL LIVRE

Classe 2 — SMALL FRAME 75/90

1.3 - CHASSIS

1.3.1 - As modificagdes no chassis serdo livres tanto na largura do avental frontal como nos
pousa pés, fazendo-se no entanto o conselho de uso de chassis no seu estado original;
1.3.2 - Os pousa pés poderdo ser estreitecidos (até um valor minimo de 300 mm), mas
nunca eliminados (obrigatéria area suficiente para a colocagdo em seguranca dos dois pés);
1.3.3 - Nao serao permitidos pousa pés do tipo moto;

1.3.4 - E obrigatéria a existéncia nas laterais, de uma area que permita a colocacdo dos
nameros e publicidade da organizacao; e

1.3.5 - E obrigatério o uso de balons, de preferéncia sem serem cortados ou alterados.

1.4 - COMBUSTIVEL

O motor a utilizar em prova, terd que funcionar com gasolina sem chumbo de venda comum

nas bombas de gasolina publicas (I.O. max. 100 octanas).

1.5 - SUSPENSOES

1.5.1 - As suspensées da frente e de tras serao originais Vespa; e



1.5.2 - Os amortecedores podem ser substituidos ou alterados, tendo no entanto que manter

os pontos de fixagao originais.

1.6 - PNEUS

E livre a marca, tipo e dimensées dos pneus autorizados em prova.

1.7 — GUARDA-LAMAS

E obrigatério a existéncia de guarda-lamas da frente, sendo no entanto livre a sua

geometria.

1.8 - ESCAPE

E livre, desde que as suas dimensdes ndo excedam a roda traseira da Vespa.

1.9 — DISPOSICOES DE SEGURANCA

1.9.1 - MODIFICACOES OBRIGATORIAS
Por questbes de seguranga os veiculos participantes tém que cumprir as seguintes
Modificagdes Obrigatérias:
a - Retirar espelhos retrovisores;
b - Cobrir com fita adesiva a 6ptica de farol e farolim traseiro;
¢ - Cobrir com fita adesiva os indicadores de direc¢ao;
d - Retirar o pedal de arranque;
e - Retirar a roda suplente;
f - Retirar porta-bagagens traseiro; e
g - Retirar aventais frontais, acrilicos ou outros extras que possam interferir na
segurancga.
1.9.2 - MODIFICACOES FACULTATIVAS
Por questbes de seguranca, recomenda-se que 0s veiculos participantes efectuem as
seguintes Modificagdes Facultativas:
a - Retirar bateria (caso possua);
b - Desligar o sistema do motor de arranque;
¢ - Frear bujées do 6leo;
d - Retirar cofre (porta luvas); e
e - Faréis, farolins e piscas podem ser retirados.

1.9.3 - ARESTAS
Sera negada a participagdo na prova as Vespas que apresentem arestas afiadas ou
cortantes (manetes afiadas, guarda-lamas, tampas laterais ou traseiras cortantes, etc.).



1.9.4 - BUJOES

Os bujoes de enchimento e vazamento do 6leo da caixa de velocidades devem ser
eficazmente apertados ou de preferéncia freados (com arame).

1.9.5 - GUIADOR

As extremidades do guiador tém de ser tamponadas.

1.9.6 - ACELERADOR

O mecanismo de controlo do acelerador tem de fechar-se logo que o piloto solte o punho.
1.9.7 - CORTA-CORRENTE

E obrigatério a existéncia de um corta-corrente capaz de desligar o motor da Vespa,
podendo ser o sistema original de chave.

1.9.8 - DESCANSO-CENTRAL

No caso do descanso central ndo ser retirado, este devera ter as borrachas nas
extremidades.

1.10 - EQUIPAMENTO (Proteccao Individual Dos Condutores)

1.10.1 - E permitido o uso de equipamentos de protecgdo individual de todo o terreno, desde
que possuam proteccdes dos joelhos, cotovelos, ombros e coluna;

1.10.2 — E obrigatério o uso de botas de couro com altura minima de 200 mm; e

1.10.3 — E obrigatério a utilizacdo de capacete fechado devidamente homologado.

1.11 — PLACAS DE NUMEROS E CORES (Identificacdo Das Equipas)

1.11.1 - Na Classe 1 — GERAL LIVRE, as placas de identificacdo de equipa tera Fundo
Branco e Numeracao a Azul;
1.11.2 - Na Classe 2 — SMALLFRAME, as placas de identificacdo de equipa tera Fundo
Amarelo e Numeros a Preto;
1.11.3 - A organizacao fornece a cada equipa trés (3) placas de identificacdo de equipa
autocolantes com o respectivo nimero de prova;
1.11.4 - Independentemente das placas de identificacdo de equipa fornecidas pela
organizacado, cada equipa pode optar por utilizar as suas placas, desde que estejam de
acordo com o Ponto 1.11.5 do presente Regulamento Técnico e sejam devidamente
aprovadas nas verificagdes técnica;
1.11.5 - No caso de nao serem utilizadas as placas de identificacdo de equipa fornecidas
pela organizacao, as alternativas tem que respeitar as seguintes dimensées minimas:

Altura: 100 mm

Largura: 50 mm

Espessura minima: 18 mm

1.11.6 - Para a Vespa de Reserva, serdo fornecidos algarismos autocolantes avulso e sem



fundo;
1.11.7 - As placas de identificacdo de equipa, em numero de trés (3), tém que ser coladas
no chassis do veiculo em prova, ficando:
Uma (1) na parte dianteira, quer no centro do avental ou de lado onde estiverem
posicionados os servicos oficiais de “cronometragem”; e
Duas (2) lateralmente, ficando uma do lado direito e outra do lado esquerdo, em
relacdo ao assento do condutor.
1.11.8 - Caso o veiculo apresentado nas Verificagcbes Técnicas nao estiver com o estipulado
neste artigo, 0 mesmo sera Reprovado;
1.11.9 - Na eventualidade de surgirem quaisquer questdes relacionadas com a legibilidade
dos niimeros, a decisdo final cabera &8 COMISSAO DE VELOCIDADE DO VCL e ao Director
de Prova; e
1.11.10 - A organizacdo podera obrigar qualquer condutor a vestir um dorsal, tanto em
treinos como na resisténcia, com o n? da equipa, que sera fornecido pela organizacao e que

tera que ser obrigatoriamente devolvido no fim da prova.

1.12 - TRANSPONDERS

1.12.1 - E obrigatéria a utilizagdo do equipamento de transponder durante a realizagdo dos
Treinos de Qualificagédo e a Prova;

1.12.2 - A organizacao fornecera a cada equipa um equipamento de transponder, sendo da
inteira e exclusiva responsabilidade de cada equipa a sua colocagcdo, bom
funcionamento e integridade;

1.12.3 - Apds a realizagdo das Verificagdes Documentais, contra a entrega de um Bilhete de
Identidade, a organizacédo fara a entrega de um equipamento de transponder a cada equipa;
1.12.4 - O equipamento de transponder devera ser instalado OBRIGATORIAMENTE na
barra do pedal de travao da Vespa, sob o avental, sendo esta instalacdo da inteira
responsabilidade de cada equipa;

1.12.5 - A verificagdo do bom funcionamento do equipamento de transponder é da inteira
responsabilidade de cada equipa;

1.12.6 - E livre 0 momento de instalacéo e verificagdo de funcionamento do equipamento de
transponder, sendo no entanto obrigatério este encontrar-se devidamente instalado e em
bom funcionamento no inicio dos Treinos de Qualificacao;

1.12.7 - Em caso de recurso ao Veiculo de Reserva, é de inteira responsabilidade da equipa
a mudanca de equipamento entre veiculos;

1.12.8 - Terminando a participagdo da equipa na prova, sera da sua responsabilidade a
devolugao do equipamento a organizacao; e

1.12.9 - Todo e qualquer dano provocado no equipamento de transponder disponibilizado,



sera de inteira responsabilidade da equipa sua utilizadora.

1.13 - PUBLICIDADE

E obrigatéria, a todas as equipas participantes, a afixacdo da publicidade que organizacio
eventualmente possa fornecer.

2 - CLAUSULAS TECNICAS PARTICULARES

2.1 - CLASSE 1 - GERAL LIVRE

2.1.1 - Classe aberta a todos os veiculos Vespa que embora respeitando as clausulas
técnicas gerais deste Regulamento Técnico, expressos no seu Ponto 1 e as respeitantes a
esta classe, ndo se enquadram na classe 2 nem na classe 2a;

2.1.2 - Nesta classe podem participar veiculos com base mecéanica e ciclistica proveniente
de qualquer veiculo Vespa, incluindo os modelos de transmissao automatica, sendo ainda
permitidas todas e quaisquer alteragdes mecanicas e ciclistica, desde que decorrentes de
aplicacao de pegas provenientes de veiculos Vespa, como definido no Capitulo 1 deste
Regulamento técnico; e

2.1.3 - E também permitida a utilizacdo de travdo de disco, desde que seja proveniente de
veiculo Vespa, como definido no Capitulo 1 deste Regulamento técnico.

2.2 - CLASSE 2 - SMALL FRAME 75/90

Classe aberta a todos os veiculos Vespa com base mecanica proveniente de um modelo 50
(50; 50 S; PK 50; 50FL2); e
Excluem-se nesta classe os modelos de transmissao automatica.

2.2.1 - MOTOR

2.2.1.1 - Cilindro - As cotas do grupo térmico estao limitadas a um valor de 55.0 mm para o
di@metro e 43.0 mm para o curso, perfazendo uma cilindrada de 102.11 c.c. (vulgarmente
designado por Kit 90) e no caso dos cilindros rectificaveis (ferro fundido), serdo admitidas
medidas do didmetro até ao valor da 2.2 rectificagéo.

2.2.1.2 — Culassa - A culassa é livre excepto no didmetro da camara de combustao que
serd a mesma do cilindro.



2.2.1.3 — Admissao - A admissao é rotativa com abertura / fecho comandada pela cambota
(como sistema original), sendo no entanto as suas dimensodes livres.

2.2.1.4 — Carburador - O carburador sera de émbolo ou guilhotina estando o didmetro do
difusor limitado a 24 mm.

2.2.1.5 — Arrefecimento - O arrefecimento sera por ar, ndo sendo permitidos motores com
arrefecimento total ou parcial, efectuado por fluidos liquidos.

2.2.1.6 — Volante magnético / Volante motor - O volante magnético tera que ser Vespa,
sendo 0 seu peso livre (pode ser aligeirado / lastrado mas sempre com base numa peca
Original Vespa), e no caso de o veiculo Vespa estar equipado com ignigao electrénica o CDI
tera que ser o original.

2.2.1.7 — Outros elementos - Os restantes elementos do motor sao livres.

2.2.2 - TRAVOES

Os travdes sédo de tambor, sendo o di@dmetro do tambor e largura das maxilas livre. As

maxilas serao accionadas somente por 1 (um) excéntrico.

2.2.3 -PNEUS

Marca, tipo e dimensdes livres, excepto o didmetro: 10 (dez) polegadas.

2.2.4 - CHASSIS

Nao serdo permitidas alteracoes ciclistica que nao sejam decorrentes de aplicacao de pecas
provenientes de veiculos de marca Vespa, como definido nos Pontos 3 deste Regulamento
Técnico.

2.3 — CLASSE 2a - SMALL FRAME 50

2.3.1 - Podera vir a existir uma terceira classe a designar por CLASSE 2a - SMALL FRAME
50, resultante da divisdo da CLASSE 2 em duas classes;

2.3.2 - Esta classe sé existira no caso de existirem cinco (5) ou mais equipas que nela se
enquadrem e desde que seja igualmente garantido um numero minimo de cinco (5) equipas
restantes na classe SMALL FRAME 75/90; e

2.3.3 - Esta classe tera que respeitar as clausulas técnica da Classe 2, no entanto as cotas
do grupo térmico sdo limitadas a um valor de 43.0 mm para o curso, perfazendo uma
cilindrada de 49.9 c.c..



